
La Tuilerie de la Bretèche.

Le projet du collège Jean Rostand était de faire une sortie à la tuilerie de la 
bretèche,  pour faire un livre sur la terre et  la brique en Sologne. Avec la 
classe de 5D nous sommes allés à la tuillerie de Ligny le Ribault1 dans le 
cadre du projet  culturel  de l'établissement,  le lundi  08/12/2008 de 8h30 à 
11h. On était acompagné par Monsieur Pasdeloup et Monsieur Lebeaupin et 
là-bas il faisait froid.

1Ligny-le-Ribault est un village solognot de 1304 habitants qui s'étend sur 5920 hectares. Il est situé entre La 
Ferté-Saint-Aubin et Chambord, à 28 Km d'Orléans. Le village est situé au milieu de forêts, d'étangs, de 
landes et de bruyères.
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Fondée en 1890 par Emmanuel de Baudus, la Tuilerie de la Breteche reste 
en activité.  Elle  est  située  à ligny le  Ribault  *.  Elle  fabrique toujours  des 
briques et des carreaux qu'elle cuit au bois. Elle travaille entre autre pour la 
restauration des monuments historiques (Château de Chambord, Amboise, 
Talcy,...).  Conçue au départ pour pour faire des tuiles et elle devient ensuite 
une briqueterie mais s'appellera toujours la  tuilerie de Bretèche. 

Elle réalise les briques et des carreaux à la demande et les vend dans le 
monde entier (ils ont fait une cafétéria au Liban avec ces carreaux.).
 

Merci a M. De Baudus de nous avoir acceuilli ainsi qu'au Monsieur qui nous 
a expliqué la fabrication.

N' hesitez pas à aller visiter la tuilerie de la Bretèche lors de la journée du 
patrimoine ...
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1. L'argile.

Pour faire  des briques ils utilisent de l'argile maigre (le plus orange, car il 
contient du sable).
Pour faire du carrelage ils utilisent de l'argile grasse (elle est plus dure que 
l'argile maigre et elle est grise). 
Ces argiles proviennent de carrières alentours.  S'il  est  mauvais,  la brique 
explosera à la cuisson.
On va chercher l'argile au mois de septembre et il faut 3 jours pour remplir 
leur hangar avec 2 camions et une pelleteuse.
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2. La mise en forme.

L'argile  est  déposé  dans  le  déversoir,  puis  dans  le  malaxeur  (c'est  une 
grosse vis) qui mélange l'argile pour que ça devienne une espèce de pâte de 
forme rectangulaire (ou une autre forme si on  change de gabarit). Puis elle 
est coupée à la longueur que l'on désire comme avec de la pâte à modeler, 
(ce qui coupe la brique s'appelle le fil à beurre)

Pour réaliser des briques il ne faut pas mettre beaucoup d'eau pour que ça 
sèche plus rapidement.
En un jour on peut faire jusqu'à 3 ou 4000 briques ou carreaux. 
Il y a beaucoup de sortes différentes de carellages et de briques de couleurs 
différentes et de formes différentes.

4



3. l'aspect vieilli

Cette briqueterie produit aussi des briques avec un aspect vieilli. Pour cela, 
ils  frottent  la  brique  avec  de  la  sciure  avant  de  la  faire  sécher,  pour 
« abîmer » la brique.

Tout est fait à la main
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4. le séchage

On sèche les briques et carreaux entre 20-25 degrés pour qu'ils ne soient 
plus  humides  (c'est  le  four  où  cuisent  d'autres  briques  qui  apporte  la 
chaleur ).
On met les briques dans un séchoir pendant 3 semaines (en été) ou pendant 
2 mois (si c'est l'hiver). Aprés on les sort (il faut les faire sécher car sinon ça 
explosera à la cuisson dans le four).

séchage de briques vieillies
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5. la cuisson

A la fin du séchage ils les mettent dans un four (ils mettent toute une journée 
pour le remplir brique par brique).

Il faut 8 à 9 h de cuisson pour 8 tonnes de briques (dont 3h de montée en 
température). On alimente le four avec du sapin et du bouleau. 

C'est à ce moment là que des briques (si elles ont été mal faites) peuvent se 
fissurer ou se casser. Elles seront alors broyées pour faire de la chamotte.

En sortant du four, les briques ont changé de couleurs.

6. le contrôle et l'expédition.

Après avoir déchargé le four, les employés vérifient les briques et carreaux 
un par un, s'ils ne sont pas cassés (on verifie en écoutant le bruit qu'ils font 
en les tapant l'un sur l'autre).
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Puis,  ils sont emballés dans du carton et ils sont vendus ! La plupart des 
briques sont faites par commande !
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Certains carreaux sont 
même émaillés 



Maintenant, interrogation !

Questions...

A- Où se situe la tuilerie ?
B- Comment sont fabriquées les briques ?
C- Combien de temps faut il avant d'expédier les briques ?
D- Quelles sont les différents types d'argiles ?
E- Cela fait combien de temps environ que l'usine est ouverte ?
F- Combien de briques peuvent être faites par jour ? 
G- Comment était la visite ?
H- Où sont vendues les briques ?

...Réponses
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A- La tuillerie se situe a Ligny le Ribault.
B- - On broie l'argile(étape du broyage),

- On malaxe l'argile avec très peu d'eau,
- On le met en forme
- Ensuite on laisse secher le melange
- On met les briques dans les fours
- On contrôle et on emballe.

C- Les briques sont faites en environ 5 semaines car pendant 3 semaines, 
les briques sont séchées.
D- Il y en a l'Argile maigre et l'Argile grasse. On les reconnaît car l'argile 
maigre est plus orangé et l'argile grasse est plus grise.
E- Environ 120 ans. Elle est ouverte depuis 1890.
F- Entre 3000 et 4000 briques peuvent être formées.
G- La visite était bien mais il faisait très froid.
H- Elles sont vendues dans le monde entier.


